
PoE-оборудование 

для построения систем 

IP-видеонаблюдения 



2

Цель  семинара – изучить применение технологии  PoE в системах 

IP-видеонаблюдения

• Шаг 1. Скачайте и распечатайте файл «Osnovo. PoE-оборудование. 

Приложение». 

В нем будут представлены Задачи, решение которых поможет Вам лучше 

понять назначение и применение описываемых устройств.

• Шаг 2. Ознакомьтесь с материалами презентации.

В процессе ознакомления попробуйте самостоятельно решить Задачи.

Сверьте свои варианты решений с предлагаемыми нами (слайды  49-57 )

Как изучать материалы семинара
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Power over Ethernet (PoE) 

— технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с 

данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети 

Ethernet. Предназначена для IP-телефонии, точек доступа беспроводных 

сетей, IP-камер, сетевых коммутаторов  и других устройств, к которым 

нежелательно или невозможно проложить отдельный электрический кабель

Назначение
Область применения
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Назначение
Область применения

Задачи, которые решает  оборудования PoE:

1. Передача питания по линиям Ethernet на сетевые устройства:

 IP камеры 

 IP телефоны 

 Wi-Fi точки доступа 

 коммутаторы 
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2. Подача питания в уже существующие линии Ethernet

Назначение
Область применения



7

3. Увеличение расстояния передачи питания PoE до 500м

Назначение
Область применения



8

4.  Передача питания (PoE) и Ethernet по коаксиальному кабелю 

Назначение
Область применения
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Подключение PoE (IEEE 802.3af/at)

Назначение
Область применения
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Способы передачи PoE

Назначение
Область применения

Способы передачи PoE 
Используемые 
контакты RJ45 

Стандарт Напряжение 
Передаваемая 

мощность 
Метод А Метод B  

IEEE 802.3af-2003 

48B (36…57B) 

15,5 Вт 
1,2,3,6 4,5,7,8 

IEEE 802.3at-2009 30Вт 

Без поддержки 
стандартов 

30Вт  4,5,7,8 

Без поддержки 
стандартов 

60Вт 1…8  
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Классификация PoE по мощности 

Стандарты, 
определения, термины

Класс 
Выходная 

мощность (PoE)  
на порт (Вт)  

Мощность 
потребления 

подключаемого 
устройства (Вт) 

0 15,4 от 0,44 до 12,95 

1 4,5 от 0,44 до 3,84 

2 7 от 3,84 до 6,49 

3 15,4 от 6,49 до 12,95 

4 30 от 12,95 до 25,5 
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Коммутатор

Устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной 

сети в пределах одного или нескольких сегментов. 

Управляемый коммутатор

Позволяет управлять коммутацией с помощью  Web-интерфейса. 

Определения
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Промышленные коммутаторы
Коммутаторы,  которые благодаря своим особенностям могут  иметь широкую 
область применения  (в т.ч.  использование в промышленной сфере).
Особенности:
- расширенный температурный диапазон (от -40 до +75°С)
- широкий диапазон входного напряжения (DC12…48V)
- резервное питание
- функция тревожного оповещения (в случае отключения питания или 
разрыве Ethernet-соединения)
- возможность крепления на DIN-рейку
- класс защиты – IP31

Определения
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Определения

PoE коммутатор

Коммутатор, имеющий один или несколько портов для передачи питания с 

использованием PoE-технологии
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SFP-модуль
используются для подключения платы сетевого устройства (коммутатора, 
маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну 

Combo (RJ45+SFP)
комбинированный порт подключения медного или оптического кабеля

Определения
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Назначение PoE-инжекторов – «подмешать» питание (PoE) в существующую

линию передачи Ethernet

1-портовые PoE-инжекторы



17

1-портовые PoE-инжекторы
Характеристики
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1-портовые PoE-инжекторы
Особенности

При подборе оборудования необходимо обратить внимание на 

следующие особенности:

• Инжекторы  PPK-11, Midspan-1/151A, Midspan-1/190A, 

Midspan-1/300A  не поддерживают PoE-стандарты и 

поэтому не определяют, является ли подключенное устройство 

потребителем PoE или нет. 

• Midspan-1/151A, Midspan-1/190A, Midspan-1/300A 

совместимы с устройствами PoE (стандартные и    

нестандартные стлиттеры, камеры,  удлинители, т.п.);

• Гигабитную скорость передачи данных могут обеспечить 

Midspan-1/300G и Midspan-1/602G;

• Модели Midspan-1/151 и Midspan-1/151A могут 

устанавливаться прямо на розетку электропитания 

(AC220V).
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Назначение многопортовых PoE-инжекторов – «подмешать» питание (PoE)

сразу в несколько существующих линий передачи Ethernet.

Многопортовые PoE-инжекторы
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Многопортовые PoE-инжекторы
Характиристики
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Многопортовые PoE–инжекторы снабжены ЖК-дисплеем, который 

информирует о состоянии каждого PoE-порта и всего устройства, 

перегрузках, коротком замыкании. 

Встроенная система принудительного охлаждения.

Многопортовые PoE-инжекторы
Особенности. 

Мониторинг работоспособности
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Отображение информации на ЖК-диспплее:

Многопортовые PoE-инжекторы
Особенности. 

Мониторинг работоспособности

Измерение и индикация мощности нагрузки PoE по каждому порту

Измерение и индикация суммарной мощности нагрузки PoE



23

Многопортовые PoE-инжекторы
Особенности. 

Мониторинг работоспособности

Индикация перегрузки каждого порта

Индикация короткого замыкания на каждом порту
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Многопортовые PoE-инжекторы
Особенности. 

Мониторинг работоспособности

Перезагрузка каждого порта в отдельности

Перезагрузка всего устройства
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Многопортовые PoE-инжекторы
Особенности. 

Мониторинг работоспособности

Индикация температуры внутри корпуса инжектора



PoE-сплиттеры
Назначение
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Назначение PoE-сплиттеров – разделить питание и данные, 

передаваемые по одному кабелю (Ethernet + PoE) и подать их на 

удаленное IP-устройство, не поддерживающее PoE.



PoE-сплиттеры
Характеристики
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PoE-сплиттеры
Особенности
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- Поддерживают  различные  стандарты PoE:

PoE Splitter/G2 - IEEE 802.3af/at

PoE Splitter/1 - IEEE 802.3af

PoE Splitter/A – не поддерживает PoE-стандарты

- Имеют различную скорость передачи данных:

10/100 Мбит/с - PoE Splitter/A , PoE Splitter/1

10/100/1000  Мбит/с - PoE Splitter/G2

- Имеют возможность выбора выходного напряжения:

5V / 9V / 12V - PoE Splitter/1, PoE Splitter/G2



Удлинители PoE 
Назначение
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Предназначены для увеличения расстояния передачи PoE:

•   по коаксиальному кабелю

•   по кабелю витой пары



Удлинители PoE
Характеристики
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Удлинители PoE
Особенности
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E-PoE/1 может подключаться каскадно (до 4 устройств) и увеличивает 

расстояние передачи до 500м.



Удлинители PoE
Особенности
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SW-20500/DB 

- Увеличивает расстояние передачи до 200м (100м до него,100м - после)

- Является 4-портовым PoE-коммутатором

- Питание устройства осуществляется через порт uplink с использованием PoE.



Коммутаторы PoE
Назначение
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PoE-коммутаторы предназначены для подключения к Сети нескольких IP-

устройств (ПК, NVR, видеорегистраторов, IP-камер, т.д.) с возможностью 

подводить к ним питание (PoE)



4-портовые PoE-коммутаторы
Характиристики
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4-портовые PoE-коммутаторы
Особенности
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- Скорость передачи данных:

10/100 Мбит/с – SW-20500/A, SW-20500/C

10/100/1000 Мбит/с - SW-IP4/P120

- Различная передаваемая мощность  (на каждый порт и суммарная):

15,4/65 - SW-20500/A 

25/120 - SW-IP4/P120

52/120 - SW-20500/C

- SW-20500/DB питается по PoE через uplink. Передает питание (PoE) на 

4 подключенных устройства.  Увеличивает расстояние передачи PoE до 

200м (100м до него, до 100м – после).



4-канальные PoE-коммутаторы
Подключение
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8-портовые PoE-коммутаторы
Характеристики
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8-портовые PoE-коммутаторы
Особенности
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- Скорость передачи данных:

10/100 Мбит/с – SW-20800/HA, SW-20800/B,SW-60822/B, SW-IP8/P150

10/100/1000 Мбит/с - SW8082/B

- Различная передаваемая мощность 

(на каждый порт и суммарная):

30/65 - SW-20800/HB 

30/120 - SW-20800/B

30/135 - SW-60822/B

25/150  - SW-IP8/P150

- SW-20800/IB   Промышленное исполнение. Монтаж на 

DIN-рейку. Резервное питание, Система тревожного 

оповещения. Рабочая температура от -40 гр.С
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Отображение информации на ЖК-диспплее:

8-портовые PoE-коммутаторы
Особенности

Мониторинг работоспособности

Измерение и индикация мощности нагрузки PoE по каждому порту

Измерение и индикация суммарной мощности нагрузки PoE

SW-IP8/P150
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8-портовые PoE-коммутаторы
Особенности

Мониторинг работоспособности

Индикация перегрузки каждого порта

Индикация короткого замыкания на каждом порту

SW-IP8/P150
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8-портовые PoE-коммутаторы
Особенности

Мониторинг работоспособности

Индикация температуры внутри корпуса коммутатора
SW-IP8/P150



8-портовые PoE-коммутаторы
Подключение
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8-портовые PoE-коммутаторы
Подключение
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8-портовые PoE-коммутаторы
Подключение
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16-портовые PoE-коммутаторы
Характеристики
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16-портовые PoE-коммутаторы
Особенности
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- Все порты подключения GE (1Гбит/с) (SW-8160/B)

- Наличие 2-x гигабитных Combo-портов  (SW-61622/A, SW-61622/MB)

- SW-61622/MB – управляемый коммутатор  (WEB-интерфейс)



24-портовые PoE-коммутаторы
Характеристики
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24-портовые PoE-коммутаторы
Особенности
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- Наличие 2-х гигабитных Combo-портов (SW-62422/HB , SW-

62422/B , SW-62422/MB)

- 16 портов из 24 передают PoE (SW-62422/HB)

- SW-62422/MB – управляемый. WEB-интерфейс. 



Вопросы и дополнительная 
информация
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На следующих слайдах представлены Задачи (они также находятся в 

файле «Osnovo. PoE-оборудование. Приложение), решение которых 

позволит Вам лучше разобраться с назначением и возможностями 

практического применения PoE-оборудования. Укажите на схеме тип (или 

модель) необходимого для решения Задачи оборудования.

Ответов может быть несколько. Один из них Вы найдет на слайде, 

следующим за слайдом с Задачей.



Задачи. Решения.

50

Задача 1



Задачи. Решения.
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Решение задачи 1



Задачи. Решения.
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Задача 2



Задачи. Решения.
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Решение задачи 2



Задачи. Решения.
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Задача 3



Задачи. Решения.
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Решение задачи 3



Задачи. Решения.
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Задача 4



Задачи. Решения.
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Решение задачи 4



Дополнительная информация
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Дополнительную информацию о продукции  Вы можете 

получить:

• На сайте http://www.osnovo.ru/ , скачав документацию 

или электронный каталог

• У Вашего менеджера – в виде печатного каталога или 

каталога на CD

• Задав вопрос технической поддержке по e-mail: 

support@v1net.ru

• Заказав образец для тестирования



Спасибо за внимание!


