








7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (100Mbps)

08978 SP-IP24/100 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети

• Скорость передачи данных: до 100 Мбит/с;
• Кол-во портов – 24;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс) – 5кА;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс) – 10кА;
• Уровень защиты: 20В;
• Время срабатывания: 1нс;
• Вносимые потери: менее 0,2дБ

24   IP

SP-IP8/100, SP-IP16/100
SP-IP8/100, SP-IP24/100

SP-IP/100

SP-IP/100

Cat 5e

Cat 5e
Cat 5eКоммутатор 100 Мбит/c

Cat 5e

До 24 устройств

До 24 подключений

IP-видеокамера

IP-видеокамера

11360 SP-Rail/10 Заземляющая шина для соединения 
10-ти установленных на DIN-рейке 
устройств грозозащиты с землей

• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 255x9x1мм

11357 SP-Terminal Заземляющий зажим для соединения 
устройств грозозащиты с землей

• Монтаж на DIN-рейку 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 50x44x12мм
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

Модель SP-IP/1000 SP-IP/1000PD SP-IP4/1000 SP-IP4/1000P SP-IP8/1000

Артикул 8775 11337 11348 11339 8778

Кол-во портов 1 1 4 4 8

Время срабатывания, нс < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Номинальное рабочее 
напряжение цепи питания, В 12 48 5 48 12

Номинальный ток разряда  
(кА, 8/20 мкс) 5 0.15 2.5 2.5 5

Максимальный ток разряда  
(кА, 8/20 мкс) 10 10 10 10 10

Скорость передачи данных 
(Мбит/с, макс.) 1000 1000 1000 1000 1000

Максимальное рабочее 
напряжение, В 20 57 6 57 20

Вносимые потери, дБ < 0,2 < 2 (250МГц) < 1 (100МГц) < 1 (100МГц) < 0,2

Возвратные потери, дБ < 0,2 - - - < 0,2

Подключение RJ45х 2 RJ45х 2 RJ45х 16 RJ45х 16 RJ45х 16

Рабочая температура -40…+85 °C -40…+80 °C -40…+80 °C -40…+80 °C -40…+85 °C

Размеры (ШхВхГ) (мм) 90x64x25 120x27x26 68x55x25 156x102x32 484х200х45

Вес (г) 120 - - - 5000

Дополнительно -
метод подачи  PoE 

(IEE802.3af/at): A + B; 
Монтаж на dip-рейку

-
метод подачи  PoE 

(IEE802.3af/at): A + B; 
Монтаж на dip-рейку

-

Модель SP-IP8/1000PR SP-IP16/1000 SP-IP16/1000PR SP-IP24/1000 SP-IP24/1000PR

Артикул 11356 8977 11340 8979 11355

Кол-во портов 8 16 16 24 24

Время срабатывания, нс < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Номинальное рабочее 
напряжение цепи питания, В 48 12 48 12 48

Номинальный ток разряда  
(кА, 8/20 мкс) 2.5 5 2.5 5 2.5

Максимальный ток разряда  
(кА, 8/20 мкс) 10 10 10 10 10

Скорость передачи данных 
(Мбит/с, макс.) 1000 1000 1000 1000 1000

Максимальное рабочее 
напряжение, В 57 20 57 20 57

Вносимые потери, дБ < 1 (100МГц) < 0,2 < 1 (100МГц) < 0,2 < 1 (100МГц)

Возвратные потери, дБ - < 0,2 - < 0,2 -

Подключение RJ45х 16 RJ45х 32 RJ45х 32 RJ45х 48 RJ45х 48

Рабочая температура -40…+80 °C -40…+85 °C -40…+80 °C -40…+85 °C -40…+80 °C

Размеры (ШхВхГ) (мм) 487x102x44,5мм 484х200х45 487x102x44,5мм 484х200х45 487x102x44,5мм

Вес (г) - 5000 - 5000 -

Дополнительно
Класс защиты: IP20; 
метод подачи  PoE 

(IEE802.3af/at): A + B
-

Класс защиты: IP20; 
метод подачи  PoE 

(IEE802.3af/at): A + B
-

Класс защиты: IP20; 
метод подачи  PoE 

(IEE802.3af/at): A + B

201



7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

08775 SP-IP/1000 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети

• Скорость передачи данных: до 1Гбит/с; 
• Кол-во портов – 1;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс) – 5кА;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс) – 10кА;
• Уровень защиты: 20В;
• Время срабатывания: 1нс;
• Вносимые потери: менее 0,2дБ

1   IP

SP-IP8/1000, SP-IP16/1000
SP-IP24/1000

SP-IP/1000

SP-IP/1000

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e
Коммутатор 1Гбит/c

Cat 5e

До 24 устройств

До 24 подключений

IP-видеокамера

IP-видеокамера
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

11337	 SP-IP/1000PD Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети 

• Cкорость до 1000 Мбит/с) 
• Стандарты PoE: IEEE802.3af/at
• Методы A + B, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8) 
• Двухступенчатая защита
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC57V
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 10kA
• Время отклика 1нс
• 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама)
• Монтаж на DIN-рейку 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 26x120x27мм

1   GE+HiPoE

SP-IP/1000PD SP-IP/1000PD
Cat 5e

Ca
t 5

e

AC
 2

20
V Cat 5e

IP-камера c PoEPoE-коммутатор

Линия Оборудование
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

SP-IP4/1000
Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e
Cat 5e
Cat 5e
Cat 5e

IP-камера

IP-камера

PoE-коммутатор

до 4 подключений

Грозозащита

Грозозащита

Линия Оборудование

11348 SP-IP4/1000 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети на 4 порта  

• Скорость до 1000 Мбит/с
• Защищаемые контакты: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 
• Двухступенчатая защита 
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC6V
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA 
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA
• Время отклика 1нс
• 4 входа (RJ45-мама), 4 выхода (RJ45-мама) 
• Возможность монтажа на стену
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 68x55x25мм

1   GE
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

SP-IP4/1000P
Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

IP-камера

IP-камера

PoE-коммутатор

до 4 подключений

Грозозащита

Грозозащита

Линия Оборудование

11339 SP-IP4/1000P Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети на 4 порта  

• Скорость до 1000 Мб/с) 
• Стандарты PoE: IEEE802.3 af/at 
• Передача PoE: Методы A + B (контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8)
• Двухступенчатая защита
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC58V
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA 
• Время отклика 1нс 
• 4 входа (RJ45-мама), 4 выхода (RJ45-мама) 
• Возможность монтажа на стену. 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 156x102x32мм

4   GE+HiPoE
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

08778 SP-IP8/1000 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети

• Скорость передачи данных: до 1Гбит/с; 
• Кол-во портов – 8;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс) – 5кА;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс) – 10кА;
• Уровень защиты: 20В;
• Время срабатывания: 1нс;
• Вносимые потери: менее 0,2дБ

8   IP

SP-IP8/1000, SP-IP16/1000
SP-IP24/1000

SP-IP/1000

SP-IP/1000

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e
Коммутатор 1Гбит/c

Cat 5e

До 24 устройств

До 24 подключений

IP-видеокамера

IP-видеокамера
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

11356 SP-IP8/1000PR 1U устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети на 8 портов 

• Скорость до 1000 Мб/с)
• Стандарты PoE: IEEE802.3af/at
• Передача PoE: методы A + B (контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8) 
• Двухступенчатая защита 
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC58V
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA
• Время отклика 1нс 
• 8 входов (RJ45-мама), 8 выходов (RJ45-мама)  
• Монтаж в 19” стойку (1U) 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 487x102x44,5мм

8    GE+HiPoE

Линия Оборудование

SP-IP8/1000PR

Cat 5e

Коммутатор

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

IP-камера

IP-камера

до 8 подключенийдо 8 подключений

Грозозащита

Грозозащита
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

08977 SP-IP16/1000 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети

• Скорость передачи данных: до 1Гбит/с; 
• Кол-во портов – 16;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс) – 5кА;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс) – 10кА;
• Уровень защиты: 20В;
• Время срабатывания: 1нс;
• Вносимые потери: менее 0,2дБ

16   IP

SP-IP8/1000, SP-IP16/1000
SP-IP24/1000

SP-IP/1000

SP-IP/1000

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e
Коммутатор 1Гбит/c

Cat 5e

До 24 устройств

До 24 подключений

IP-видеокамера

IP-видеокамера
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

11340 SP-IP16/1000PR 1U устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети на 16 портов

• Скорость до 1000 Мбит/с)
• Стандарты PoE: IEEE802.3af/at 
• Передача PoE: методы A + B (контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8)
• Двухступенчатая защита 
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC58V 
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA 
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA 
• Время отклика 1нс
• 16 входов (RJ45-мама), 16 выходов (RJ45-мама)  
• Монтаж в 19” стойку (1U) 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 487x102x44,5мм

16    GE+HiPoE

Линия Оборудование

SP-IP16/1000PR

Cat 5e

Коммутатор

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

IP-камера

IP-камера

до 16 подключений
до 16 

подключений

Грозозащита

Грозозащита
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

08979 SP-IP24/1000 Устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети

• Скорость передачи данных: до 1Гбит/с;
• Кол-во портов – 24;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс) – 5кА;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс) – 10кА;
• Уровень защиты: 20В;
• Время срабатывания: 1нс;
• Вносимые потери: менее 0,2дБ

24   IP

SP-IP8/1000, SP-IP16/1000
SP-IP24/1000

SP-IP/1000

SP-IP/1000

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e
Коммутатор 1Гбит/c

Cat 5e

До 24 устройств

До 24 подключений

IP-видеокамера

IP-видеокамера
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей управления и IP-сетей (1000Mbps)

11355 SP-IP24/1000PR 1U устройство грозозащиты для локальной 
вычислительной сети на 24 порта 

• Скорость до 1000 Мбит/с)
• Стандарты PoE: IEEE802.3af/at
• Передача PoE: методы A + B (контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8)
• Двухступенчатая защита
• Максимальное длительное рабочее напряжение (Uс) DC58V
• Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA 
• Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 20kA 
• Время отклика 1нс 
• 24 входа (RJ45-мама), 24 выхода (RJ45-мама) 
• Монтаж в 19” стойку (1U) 
• Рабочая температура: -40…+80°С
• Размеры (ШхВхГ): 487x102x44,5мм

24    GE+HiPoE

Линия Оборудование

SP-IP24/1000PR

Cat 5e

Коммутатор

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

IP-камера

IP-камера

до 24 подключений
до 

24подключений

Грозозащита

Грозозащита
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7. Устройства грозозащиты
Защита ВЧ цепей 0 - 2ГГц

Модель SP-RF/BNC SP-RF/F SP-RF/L16

Артикул 08779 08780 08781

Время срабатывания, нс < 1 < 1 < 1

Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс) 10 10 10

Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс) 20 20 20

Полоса пропускания, МГц 0…2000 0…2000 0…2000

Максимальное рабочее напряжение, В пост. Тока 20 20 20

Вносимые потери, дБ < 0,2 < 0,2 < 0,2

подключение BNCх 2 F-разъёмх 2 Разъём N-типа (L16)х 2

Рабочая температура -40…+85 °C -40…+85 °C -40…+85 °C

Размеры (ШхГхВ) (мм) 50х24х22 57х24х22 65х24х24

Масса (г) 170 170 170

08779 SP-RF/BNC Устройство грозозащиты для цепей  
0-2ГГц 

• �Подключение -BNC-штекер и BNC-розетка;
• �Время срабатывания (нс): <1;
• �Номинальный ток разряда (8/20мкс):	 10KA;
• �Максимальный ток разряда (8/20мкс):	 20KA;
• �Уровень защиты (В, пост. тока): 20;
• �Скорость передачи (макс.): 2000Мбит/с;
• �Вносимые потери: 0,2дБ

2  ГГц

SP-RF/BNCSP-RF/BNC

Телевизор

TV-приставка

RGB

Спутниковая 
антенна

Высокочастотный
cигнал
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7. Устройства грозозащиты
Защита ВЧ цепей 0 - 2ГГц

08780

08781

SP-RF/F

SP-RF/L16

Устройство грозозащиты для цепей  
0-2ГГц 

• Подключение: F-разъем;
• Время срабатывания (нс): <1;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс): 10KA;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс): 20KA;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 20;
• Скорость передачи (макс.): 2000Мбит/с;
• Вносимые потери: 0,2дБ

Устройство грозозащиты для цепей  
0-2ГГц 

• Подключение: штекер; 
• Время срабатывания (нс): <1;
• Номинальный ток разряда (8/20мкс): 10KA;
• Максимальный ток разряда (8/20мкс): 20KA;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 20;
• Скорость передачи (макс.): 2000Мбит/с;
• Вносимые потери: 0,2дБ

2  ГГц

2  ГГц

SP-RF/F

SP-RF/L16SP-RF/L16

SP-RF/F

Телевизор

Телевизор

TV-приставка

TV-приставка

Спутниковая 
антенна

Спутниковая 
антенна

Высокочастотный
cигнал

Высокочастотный
cигнал

RGB
RGB
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей 12-48 В

Защита цепей 12-48 В

Модель SP-DC/12 SP-DC/24 SP-DCD/12 SP-DCD/24 SP-DCD/48

Артикул 08987 09059 08782 08783 08989

Время срабатывания, нс < 25 < 25 < 25 < 25 < 25

Номинальное рабочее напряжение 
цепи питания, DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 48V

Номинальный ток разряда (кА, 8/20 
мкс) 5 5 5 5 5

Максимальный ток разряда (кА, 
8/20 мкс) 10 10 10 10 10

Максимальное рабочее напряжение, 
В пер. тока 30 60 30 60 90

Подключение "под винт" "под винт" "под винт" "под винт" "под винт"

Рабочая температура -40…+85 °C -40…+85 °C -40…+85 °C -40…+85 °C -40…+85 °C

Размеры (ШхГхВ) (мм) 25x83x25 25x83x25 87х67х27 87х67х27 87х67х27

Вес (г) 150 150 170 170 170

Особенности Крепление на DIN-рейку

08987 SP-DC/12 Устройство для защиты цепей питания 12В

• Номинальное напряжение (В, пост. тока): 12;
• Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 5;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 30;
• Номинальная мощность нагрузки (Вт): 200;
• Ток утечки (мкА): ≤ 20;
• Время срабатывания (нс): < 25;
• Рабочая температура (°С): -40…+85;
• Размеры (ШхДхВ) (мм): 25х83х25 

 12В

Видеокамера Блок 
питания

SP-DC/12

DC
 1

2V

DC 12V

DC 12V

SP-DC/12
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей 12-48 В

09059 SP-DC/24 Устройство для защиты цепей питания 24В

• Номинальное напряжение (В, пост. тока): 24;
• Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс): 5;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 60;
• Номинальная мощность нагрузки (Вт) 200;
• Ток утечки (мкА): <20;
• Время срабатывания (нс): <25;
• Рабочая температура (°С): -40…+85

  24В

Видеокамера Блок питания

08782 SP-DCD/12 Устройство для защиты цепей питания 12В

• Номинальное напряжение (В, пост. тока): 12;
• Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс): 5;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 30;
• Номинальная мощность нагрузки (Вт) 200;
• Ток утечки (мкА): <20;
• Время срабатывания (нс): <25;
• Рабочая температура (°С): -40…+85;
• Исполнение на Din-рейку

 12В

Видеокамера Блок питания

SP-DCD/12SP-DCD/12

DC
 2

4V

DC 24V

DC 12V

DC
 1

2V DC 12V
DC 24V

SP-DC/24SP-DC/24
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7. Устройства грозозащиты
Защита цепей 12-48 В

08783 SP-DCD/24 Устройство для защиты цепей питания 24В

• Номинальное напряжение (В, пост. тока): 24;
• Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс): 5;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 60;
• Номинальная мощность нагрузки (Вт) 200;
• Ток утечки (мкА): <20;
• Время срабатывания (нс): <25;
• Рабочая температура (°С): -40…+85;
• Исполнение на Din-рейку

  24В

Блок питания

SP-DCD/24 SP-DCD/24

08989     SP-DCD/48 Устройство для защиты цепей питания 48В

• Номинальное напряжение (В, пост. тока): 48;
• Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс)	 : 5;
• Уровень защиты (В, пост. тока): 90;
• Номинальная мощность нагрузки (Вт) 200;
• Ток утечки (мкА): <20;
• Время срабатывания (нс): <25;
• Рабочая температура (°С): -40…+85;
• Исполнение на Din-рейку.

  48В

Видеокамера

Видеокамера

Блок питания

SP-DCD/48 SP-DCD/48

DC 24V

DC 48V

DC
 4

8V DC 48V
DC

 2
4V DC 24V
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8
ПАНЕЛИ И БОКСЫ 19”
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8. Панели и боксы 19”

10480	 O-142B Бокс для установки в 19’’ стойку на 14 слотов, 
для медиаконвертеров SF-100-11S5a, 
SF-100-11S5b, SF-100-21S5a, SF-100-21S5b, 
SF-1000-11S5a, SF-1000-11S5

• Два блока питания (AC220V) для повышения 
   надёжности системы. 
• При повреждении одного БП происходит 
   автоматическое переключение на второй
• Рабочая температура: -10…+60°С
• Размеры (ШхВхГ): 485x238x90мм (2U)
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9
БЛОКИ ПИТАНИЯ
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Модель PS-12024/I PS-12120/I PS-12150/I PS-12240/I PS-24048/I

Артикул 10666 11170 11173 11175 11168

Выходное напряжение DC12V DC12V DC12V DC12V DC24V

Регулировка напряжения - 11-13В 11-13В 11-13В 22-26В

Ток (мощность) 2А(24Вт) 10А(120Вт) 12,5А(150Вт) 20А(240Вт) 2А(48Вт)

КПД 80% 80% 80% 80% 82%

Входное напряжение AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC115-230V AC100-240V

Защита
Защита от КЗ, 

перенапряжения, 
перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Охлаждение Конвекционное Конвекционное Конвекционное Принудительное  
(вентилятор) Конвекционное

Крепление На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену"

На din-рейку,  
на стену

Размеры (ШхВхГ) (мм) 96х75х45 121х75х110 121х75х110 121х75х110 121х40х110

Рабочая температура -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C

Модель PS-24072/I PS-24120/I PS-24150/I PS-24240/I PS-24360/I

Артикул 11169 11171 11174 11176 11177

Выходное напряжение DC24V DC24V DC24V DC24V DC24V

Регулировка напряжения 22-26В 22-26В 22-26В 22-26В 22-26В

Ток (мощность) 3А(72Вт) 5А(120Вт) 6,3А(150Вт) 10А(240Вт) 15А(360Вт)

КПД 81% 81% 82% 82% 82%

Входное напряжение AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V

Защита
Защита от КЗ, 

перенапряжения, 
перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Охлаждение Конвекционное Конвекционное Конвекционное Принудительное  
(вентилятор)

Принудительное  
(вентилятор)

Крепление На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

Размеры (ШхВхГ) (мм) 121х56х110 121х75х110 121х75х110 121х75х110 121х75х110

Рабочая температура -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C

Модель PS-48048/I PS-48120/I PS-48150/I PS-48240/I PS-48360/I

Артикул 10667 11172 10668 10669 11178

Выходное напряжение DC48V DC48V DC48V DC48V DC48V

Регулировка напряжения 45-53В 44-53В 45-53В 45-53В 45-53В

Ток (мощность) 1А(48Вт) 2,5А(120Вт) 3,2А(150Вт) 5А(240Вт) 7,5А(360Вт)

КПД 83% 83% 83% 83% 83%

Входное напряжение AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC115-230V

Защита
Защита от КЗ, 

перенапряжения, 
перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Защита от КЗ, 
перенапряжения, 

перегрузки

Охлаждение Конвекционное Конвекционное Конвекционное Принудительное  
(вентилятор)

Принудительное  
(вентилятор)

Крепление На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

На din-рейку,  
на стену

Размеры (ШхВхГ) (мм) 96х75х45 121х75х110 121х75х110 121х75х110 121х75х110

Рабочая температура -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C -40…+50°C
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания
 
• Выходное напряжение: DC12V, 2A (24W)
• Входное напряжение: AC100-240V 
   КПД: 80% 
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки 
• Конвекционное охлаждение 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C 
• Размер (ШхВхГ): 45х96х75 мм

10666 PS-12024/I

1  P    -40

Видеокамера

DC 12V, 2A

AC 100-240V

PS-12024/I

Промышленный блок питания. 
DC12V, 10A (120W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V
• КПД: 80%. 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11-13V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11170 PS-12120/I

1  P    -40

Видеокамера

DC 12V

AC 220V

PS-12120/I
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания. 
DC12V, 12,5A (150W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V
• КПД: 80% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11-13V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение 
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11173 PS-12150/I

1  P    -40

Промышленный блок питания. 
DC12V, 20A (240W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC115-230V
• КПД: 80% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11-13V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки 
• Принудительная система охлаждения (вентилятор)
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11175 PS-12240/I

1  P    -40

Видеокамера

Видеокамера

DC 12V

DC 12V

AC 220V

AC 220V

PS-12240/I

PS-12150/I
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания. 
DC24V, 2A (48W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V
• КПД: 82%
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V 
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 40x110x121мм

11168 PS-24048/I

1  P    -40

Беспроводная 
точка доступа

Беспроводная 
точка доступа

DC 24V

AC 220V

PS-24048/I

Промышленный блок питания. 
DC24V, 3A (72W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V
• КПД: 81% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 56x110x121мм

11169 PS-24072/I

1  P    -40

DC24V

AC 220V

PS-24072/I

223



9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания. 
DC24V, 5A (120W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V
• КПД: 81%
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11171 PS-24120/I

1  P    -40

Промышленный блок питания. 
DC24V, 6,3A (150W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V 
• КПД: 82% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки. 
• Конвекционное охлаждение 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11174 PS-24150/I

1  P    -40

DC 24V

DC 24V

AC 220V

AC 220V

PS-24150/I

PS-24120/I Беспроводная 
точка доступа

Беспроводная 
точка доступа
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания. 
DC24V, 10A (240W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC115-230V
• КПД: 82%
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки  
• Принудительная система охлаждения (вентилятор) 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

Промышленный блок питания. 
DC24V, 15A (360W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC115-230V
• КПД: 82%
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 22-26V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Принудительная система охлаждения (вентилятор) 
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм 
• Рабочая температура: -40...+50°C

11176

11177

PS-24240/I

PS-24360/I

1  P    -40

1  P    -40

Беспроводная 
точка доступа

Беспроводная 
точка доступа

DC 24V

DC 24V

AC 220V

AC 220V

PS-24240/I

PS-24360/I
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания

• Выходное напряжение: DC48V, 1A
• Входное напряжение: AC100-240V
   КПД: 83%
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Рабочая температура: -40...+50°C 
• Размер (ШхВхГ): 45х96х75 мм

10667 PS-48048/I

1  P    -40

Коммутатор с PoE

DC 48V, 1A

AC 100-240V

PS-48048/I

Промышленный блок питания. 
DC48V, 2,5A (120W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC100-240V 
• КПД: 83% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки
• Конвекционное охлаждение 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11172 PS-48120/I

1  P    -40

DC 48V

AC 220V

PS-48120/I
Коммутатор с PoE
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания

• Выходное напряжение: DC48V, 3.2A (150W)
• Входное напряжение: AC100-240V
   КПД: 83%
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки 
• Конвекционное охлаждение 
• Монтаж на DIN-рейку или стену 
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размер (ШхВхГ): 75х110х121 мм

Промышленный блок питания

• Выходное напряжение: DC48V, 5A (240W) 
• Входное напряжение: AC230V 
   КПД: 84%. 
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки 
• Встроенная система охлаждения 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размер (ШхВхГ): 75х110х121 мм

10668

10669

PS-48150/I

PS-48240/I

1  P    -40

1  P    -40

Коммутатор с PoE

Коммутатор с PoE

DC 48V, 3.2A

DC 48V, 5A

Тревожный
выход

Тревожный
выход

AC 100-240V

AC 230V

PS-48150/I

PS-48240/I
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9. Блоки питания
Промышленные блоки питания

Промышленный блок питания. 
DC48V, 7,5A (360W)
 
• Диапазон входных напряжений: AC115-230V 
• КПД: 83% 
• Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V 
• Защита от короткого замыкания, 
   перенапряжения и перегрузки  
• Принудительная система охлаждения (вентилятор) 
• Монтаж на DIN-рейку или стену
• Рабочая температура: -40...+50°C
• Размеры (ШxВxГ): 75x110x121мм

11178 PS-48360/I

1  P    -40

DC 48V

AC 220V

PS-48360/I
Коммутатор с PoE
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